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PRODUKTDATENBLATT
Produktgruppe 1385 BESCHREIBUNG
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Vormaterial des Profils

Norm
Allgemeintoleranzen fiir Mae und Form

Glasfasergewebe

Farbe Glasfasergewebe
Maschenweite Glasfasergewebe
Flachengewicht Glasfasergewebe
Lange der Profile
Verpackungseinheit

Putzdicke

Dammstoffdicke

PVC-U-Hi

DIN EN ISO 1163-1
DIN 16941

100 mm alkalibesténdig
Weif3, 10/ 19010

Ca.4 x4 mm

Ca. 160 g/m?

200cm + 1 cm

15 Stébe / Karton

Ca. 6 mm

Mindestens 80 mm

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 e D-76571 Gaggenau

Tel. 07225/977-0 Geandert 02/2009
Fax 07225/977-111
mailto:info@protektor.com
http://www.protektor.com

Ausgabe 11/2008

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen
einer Neuausgabe seine Giiltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden.
Gewihrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschéftsbedingungen. Beachten Sie bitte die

Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewéhr
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